Vypoétovy nastroj pro energetické specialisty
pro vypocet energetické narocnosti osvétleni dle CSN EN 15193-1:2017

Dilo bylo zpracovano za finan¢ni podpory Statniho programu na podporu tuspor
energie na obdobi 2017-2021 -- Program EFEKT 2 pro rok 2017.
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Energetické audity, energetické posudky a prikazy energetické naroc¢nosti budov (PENB)
posuzuji mimo jiné spotiebu jednotlivych technologickych systémd, jejich G¢innost a stav.
Mezi tyto popisované systémy patii také soustavy umélého osvétleni.

Umeélé osvétleni na rozdil od jinych technologickych systéml nemiva svoje vlastni podruzné
méfeni a vypocet spotieby osvétleni je v praxi obvykle jedina moznost, jak zhodnotit spotiebu
a uc¢innost um¢lého osvétleni.

Vypoéet spotieby udava norma CSN EN 15193-1:2017 (Energeticka naro¢nost budov — Ener-
getické pozadavky na osvétleni — Cast 1: Specifikace, modul M9). Norma prola aktualizaci a
od 1.10.2017 plati pouze verze normy z roku 2017 (prvni verze CSN EN 15193:2008 je dnes
jiz neplatnd). Mezi hlavni novinky v aktualizované normé je zruseni smérnych hodnot spotie-
CSN EN 15193-1:2017 také udava zpasob vypoétu indikatoru LENI (kWh/m?rok), pomoci
kterého Ize jednotlivé soustavy umé¢lého osvétleni porovnavat mezi sebou.

Norma je zezavaznéna vyhlaskou ¢. 78/2013 v ramci vypoctu prikazu energetické naroc¢nosti
(PENB). PouZiti normy pro vypocet spotieby umé¢lého osvétleni v energetickych posudcich a
auditech neni zavazné. Obvykla implementace normy je vyuziti smérnych hodnot z prvni ver-
Ze normy.

Piedkladany vypocétovy nastroj pro MS Excel poskytuje pohodlnou, rychlou a jednoduchou
moznost vypoctu energetické spotfeby soustav umélého osvétleni dle aktualizované normy
CSN EN 15193-1:2017. Vypoétovy nastroj implementuje podrobnou metodu a umoziiuje pro
az 50 zon objektu vypocitat celkovou spotiebu a indikator LENI. Vyrazné zjednoduseni vy-
poctu spociva v implementaci vSech existujicich moznosti zadani z normy a zjednoduSeni
zdlouhavé. Toho je docileno implementaci TNI 730327, ktera poskytuje navod pro urceni
Cinitele piistupu denniho svétla Fps pro oblast Ceské republiky. Vysledny nastroj dovoluje
relativné ptfesné zhodnoceni energetické narocnosti soustav umélého osvétleni v fadu nékolika
minut.

Vypoctovy néstroj nevyzaduje detailni znalost normy, nicméné je doporucené alespon ¢astec-
né seznameni s normou.
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